
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  remont  chodnika  w ciągu  drogi  powiatowej  nr  1927E w msc.  Drużbice,  w  ramach  realizacji 

zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w msc. Drużbice – Etap II”

2. Zakres robót budowlanych obejmuje m. in.:

1) roboty pomiarowe - chodnik o długości 210 m i szerokości 1,0 m,

2) rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na chodniku oraz kostki betonowej i płyt na zjazdach,

3) rozebranie istniejących obrzeży betonowych,

4) wymiana uszkodzonych krawężników,

5) wykonanie korytowania pod chodnik i zjazdy,

6) wykonanie podbudowy pod chodnik i zjazdy z C3/4 gr.15 cm,

7) ułożenie obrzeży 8x30x100 na ławie z betonu C8/10 z oporem,

8) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, koloru szarego na chodniku i koloru grafitowego na zjazdach

9) plantowanie ziemi za obrzeżem

10) wymiana pokrywy studni teletechnicznej podwójnej typu lekkiego

11) projekt czasowej organizacji ruchu

12) przycięcie pielęgnacyjne drzew, polegające na:

1) cięcie przyrodnicze – w tym wypadku cięcie sanitarne, polegające na usunięciu gałęzi suchych, połamanych

    lub porażonych przez choroby;

2) cięcie nieprzyrodnicze – cięcie techniczne, wymuszone przez czynniki zewnętrzne np. kolizję z infrastrukturą:

 a) odcięcie gałęzi od ścian budynków,

b) cięcie drzew przy linii nn – cięcie głowiące (polardyzacja) czyli specjalistyczna metoda formowania korony drzew 

przez  regularne  skracanie  pędów  i  gałęzi  zawsze  w  tym  samym  miejscu,  w  wyniku  wieloletniego  powtarzania  

tego  zabiegu  na  końcach  skróconych  konarów  powstają  charakterystyczne  zgrubienia;  umożliwia  to  utrzymanie  

dużych gatunków drzew w ograniczonej przestrzeni miejskiej. Prace te należy uzgodnić z zakładem energetycznym.

   c) w przypadku drzew nierosnących pod linią – możliwa jest redukcja wierzchołków.

   Należy zwracać uwagę, aby cięcie wykonywać zawsze nad oczkiem, pod lekkim skosem.

3) usunięcie drzew, na których wycinkę nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia oraz dla których jest ono wymagane

    (po jego uzyskaniu) – wycinka z frezowaniem pni.


